
Therma Differentialthermometer (Typ K) mit
optionaler Kalibrierung und Sonden

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated
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Datasheet

Optionale mineralisolierte Thermoelement-Sonden fr eine Systemkalibrierung erhltlich

Mineralisoliertes Thermoelement mit Miniaturstecker IEC - Typen K,J,T,N
Mineralisoliertes Thermoelement mit Standardstecker IEC - Typen K,J,T,N
Schnelles Ansprechverhalten (0,5 mm Durchmesser) Mineralisoliertes Thermoelement mit Gewindetopf und
PFA-IEC-Endstcken - Typ K

Mineralisoliertes Thermoelement mit glatter Topfdichtung und 1 m PFA-isoliertem IEC-Kabel - Typen K, J, T, N
Mineralisoliertes Thermoelement mit Gewindetopf und 100 mm PFA-isoliertem, doppelt verdrilltem IEC-Kabel - Typen K,
J, T, N
Schnelles Ansprechverhalten (0,5 mm Durchmesser) Mineralisoliertes Thermoelement mit Miniatur-IEC-Stecker - Typ K

 

Therma Differentialthermometer zweikanalig, T1 oder T2 oder T1 minus T2 Differential (Sonde in Bildern nicht im
Lieferumfang enthalten, bitte whlen Sie aus dem breiten Labfacility-Sortiment an Sonden, die zu diesem Produkt

passen).

Das Therma Differential Digitalthermometer ermglicht es dem Benutzer, zwei Thermoelement-Sonden vom Typ K
gleichzeitig zu verwenden. Das Display kann umgeschaltet werden, um die Temperatur des Fhlers T1 oder T2 oder
die Differenz zwischen den Fhlern T1 und T2 (T1-T2) anzuzeigen. So kann beispielsweise der Temperaturabfall ber

Heizkrpern oder der Temperaturanstieg oder -abfall von zwei Gegenstnden gemessen werden.

Jedes Thermometer ist in einem robusten ABS-Gehuse untergebracht, das ber eine integrierte Gummidichtung
verfgt, um eine vollstndige Wasserdichtigkeit zu gewhrleisten und die Mglichkeit von Schden in rauen Umgebungen

zu verringern.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optionen fr die Kalibrierung

Die Kalibrierung kann nach anerkannten anerkannten Standards (national und international) durchgefhrt werden oder
einfach ein Prfverfahren "intern" darstellen. Die Temperaturkalibrierung hat viele Facetten, sie kann thermisch bei

Sonden oder elektrisch (simuliert) bei Instrumenten durchgefhrt werden und sie kann direkt mit zertifizierten Gerten
oder indirekt mit rckfhrbaren Standards durchgefhrt werden.

 

Art der Kalibrierung

Erforderliche Sonden fr

"Simulierte Kalibrierung"

https://www.labfacility.com
https://www.labfacility.com/mineral-insulated-thermocouple-with-miniature-plug-iec-types-k-j-t-n.html
https://www.labfacility.com/mineral-insulated-thermocouple-with-standard-plug-iec-types-k-j-t-n.html
https://www.labfacility.com/fast-response-0-5mm-diameter-mineral-insulated-thermocouple-with-threaded-pot-pfa-iec-tails-type-k.html
https://www.labfacility.com/fast-response-0-5mm-diameter-mineral-insulated-thermocouple-with-threaded-pot-pfa-iec-tails-type-k.html
https://www.labfacility.com/mineral-insulated-thermocouple-with-plain-pot-seal-and-1m-of-pfa-insulated-iec-lead-types-k-j-t-n.html
https://www.labfacility.com/mineral-insulated-thermocouple-with-threaded-pot-and100mm-of-pfa-insulated-twin-twisted-iec-lead-types-k-j-t-n.html
https://www.labfacility.com/mineral-insulated-thermocouple-with-threaded-pot-and100mm-of-pfa-insulated-twin-twisted-iec-lead-types-k-j-t-n.html
https://www.labfacility.com/fast-response-0-5mm-diameter-mineral-insulated-thermocouple-with-miniature-iec-plug-type-k.html


 

Erforderliche Sonden fr

"Systemkalibrierung"

 

3 Punkte (einkanalig)

fest @ 0, 100, 200C
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3 Punkte (zweikanalig)

fest @ 0, 100, 200C

0
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5 Punkte (einkanalig)

fest @ 0, 50, 100, 150, 200C

0
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5 Punkte (zweikanalig)

fest @ 0, 50, 100, 150, 200C

0
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Specifications

Product Code XE-3989-BUNDLE

Type K thermocouple

Accuracy ±0.4°C ±0.1% of reading

Resolution 0.1 °C to 299.9°C thereafter 1°C

Battery 3 x 1.5 volt AAA (battery life: 7500 hours)

Dimensions 32 x 71 x 141mm

Construction ABS plastic

Ranges °C range 0.1°C: -99.9 to 299.9°C  /  range 1°C: 300 to 1372°C

Display 15mm LCD with backlight

Important Information Please note that certificates supplied do not display an expiry date. They state the
date the item was manufactured. The frequency of recalibration is determined by
each customer’s specific application requirements and internal quality
procedures.
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